
 

 

  Präzise Druckmessung bei Prozesstemperaturen bis 205 °C (400 °F) 

 Heißdampf-Druckmanometer ELS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ELS: Wenn herkömmliche Manometer oder 

Geräte mit Siphon nicht mehr ausreichen 
 

 

Der ELS bietet eine hygienische Druckmessung bis zu           

40 bar auch bei extremen Prozesstemperaturen bis 205 °C,  

und ist damit die ideale Lösung für Dampfumgebungen, in 

denen herkömmliche Manometer oder solche mit Siphon 

oft unzureichend sind. 

 

Der verlängerte Stutzen wurde mit seiner besonderen 

Bauweise speziell entwickelt, um den Sensor von der 

hohen Prozesstemperatur zu isolieren und alle internen 

Komponenten vor Hitzeschäden zu schützen. 

 

Zusammen mit der dampfstabilisierten Edelstahlmembran 

und dem vollverschweißten Edelstahlgehäuse für 

Korrosions-, Schock- und Vibrationsbeständigkeit 

garantiert dies eine lange Lebensdauer und dauerhaft 

genaue, stabile Druckmesswerte. 

 

Der direkte Tri-Clamp-Anschluss und die trotz 

verlängertem Stutzen sehr kompakte Bauweise mit einer 

Höhe von 202 mm ermöglichen eine einfache Integration 

auch bei beengten Platzverhältnissen, insbesondere im 

Vergleich zu Lösungen mit Siphon oder Wassersack. 

 

 

Applikationen 
 

Die außergewöhnlichen Anwendungseigenschaften des 

ELS machen ihn zum idealen Messinstrument für alle 

Applikationen in der Lebensmittel- oder Getränkebranche, 

bei denen Heißdampf, sehr hohe Temperaturen bzw. 

Temperaturwechsel oder Druckstöße auftreten können, 

wie z.B.  

 

• "Steam-in-Place"-Sterilisation (SIP) 

• Ultrahochtemperatur-Pasteurisierung 

• Prozesse mit Sauberem (kulinarischem / Koch-) Dampf 

• Anwendungen mit Temperaturwechsel 
 

 

 

 

     Technische Daten im Überblick 

· Geschweißte, polierte und dampfstabilisierte 

Edelstahlmembran aus 1.4404 / AISI 316L,               

Ra ≤ 0,8 μm 

· Messbereich: -1…2 | 0…40 bar, auch äquivalente PSI 

und Dual-Messbereiche wählbar 

· Sehr großes Display mit schlankem Gehäuse und     

90 mm Durchmesser 

· Lange Lebensdauer durch hochwertige Konstruktion 

und Verarbeitung, Überdruckfestigkeit mind. 25% 

vom Endwert 

· Schutzart IP66 für höchste Anwendungssicherheit 

· Optionale Anzeigendämpfung mit Glyzerinfüllung 
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