Produktinformation MPI-200 CONTROLS I

Programmieradapter MPI-200

Einsatzbereich / Verwendungszweck

Programmieradapter MPI-200

- Universelle Programmierung von Anderson-Negele Sensoren in 2-Leitertechnik

Lieferumfang

- Programmieradapter MPI-200
- CD mit PC-Software

Systemvorraussetzungen

- Betriebssystem: WinXP (ab SP3), Vista (ab SP1), Win7

- Prozessor: min. 1 GHz CPU

- Freier Festplattenspeicher: min. 10 MB (mit .NET bereits installiert)
- Windows Installer: 3.1

- .NET-Version: 4.0

- USB: 1 freie USB Schnittstelle USB 2.0

- Sonstiges: CD-Laufwerk fir die Programm-Installation

- Zugriffsrechte: Administrator fiir die Installation

Installation der Software

1. Die dem MPI-200 beigefiigte CD in das CD-Laufwerk einlegen

2. DurcheinenDoppelklickaufdie Datei, Anderson-NegeleInstaller.msi" wirdder
Installationsvorgang gestartet

3. Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten

4. Nach erfolgreicher Installation erscheint folgendes Symbol _#»  auf dem

Desktop

Sprache der Benutzeroberflache andern Benutzeroberfliche MPI-200

.. . . . . . . . (F Anderson-Negele-MPI
Werksseitig ist die Software in englischer Sprache konfiguriert. Diese kann wie T
folgt geandert werden: SE=cER
1. Parameter ,Language" aufrufen e
2. Button betétigen 1> mmm T
3. Gewiinschte Sprache mittels Pfeil-Buttons auswahlen PowerSuoviyuPrs0. S
4. Durch Betdtigung des Buttons ﬂ wird die Einstellung gespeichert
5. Die Oberflache baut sich nunin der eingestellten Sprache neu auf G
- —
—
3 >
| =) |
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I CONTROLS Elektrischer Anschluss | Stromversorgung 2

Anschluss des Sensors Benutzeroberflache MPI-200

1. DenSensor Giber die USB-Schnittstelle an den PC anschlieBen
2. Die grafische Benutzeroberfliche baut sich nun erneut neu auf und zeigt den ER——

Sensor an (z. B. Fiillstandsensor NSL-M). :@.@“”‘mé‘.

Benutzeroberfiache
B-NSL-M

Interface A2M 4-20mA 2-L

Fullstand-Messung

Sollte der Sensor nicht angezeigt werden, so ist die Auswahl der Versorgungs-
spannung zu priifen und ggf. zu dndern.

Signalfluss wahrend Parametrierung

Negele Sensor Negele UsB
z. B. Fillstandsensor NSL-M Schnittstelle MPI-200 ; 2) i PC
(3) i
mA (1)
SPS

Belegung M12-Stecker (Anschluss 1)

Anschluss Programmieradapter MPI-200

1: +Hilfsspannung 1: Externe Spannungs-

2: -Hilfsspannung 4...20 mA & ¢ versorgung Uber

3: Datenleitung fiir PC Interface, M12-Steckerverbindung
darf nicht beschaltet werden (optional)

4: Datenleitung fiir PC Interface, 1 2 2: USB-Port zum Anschluss
darf nicht beschaltet werden an einen PCinkl. Span-

nungsversorgung, wenn
nicht extern versorgt
3: Verbindungskabel zur NSL

Versorgungsspannung / Stromversorgung Stromversorgung MPI-200

Im Auslieferungszustand ist der Programmieradapter so eingestellt, dass die

Detel Exras e
Stromversorgung tiber PC erfolgt. Es ist jedoch auch méglich den Programier- 2HE=CER —
adapter in die Verdrahtung der Anlage einzuschleifen und den Sensor danach zu ST S
programmieren. Hierzu muss der Parameter fiir die Versorgungsspannung auf ——
.externe Versorgung" gedndert werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: o
1. Den Parameter Stromversorgung MPI-200 auswahlen ml
2. DenButton M|betdtigen und den Parameter fiir Stromversorgung mit Hilfe o W2t
der Pfeiltaste von I
Stromwersorgung MPI1-200 .
.PC, M12 nicht angesteckt™ [PC. W12 ikt angesteck!
auf
Stromwersorgung MP1-200 .
~extern, M12 angesteckt" [extem, M1Zangestedt
dndern.

3. Zum Speichern der Anderung den Button & _] betdtigen.
Die Maske baut sich neu auf.

Y |

Wird der Sensor iber den Leitstand / SPS versorgt, so ist darauf zu achten, dass die Versorgungsspannung auf ,extern,
M12 angesteckt" eingestellt ist. Eine Versorgung tiber den PC wiirde sonst dem 4...20 mA Ausgangssignal tiberlagert und
zu einem falschen Messsignal fiihren.



Maximale Anzeige | Buttons

Maximale Anzeige

1: Buttonleiste

2: Parameterstruktur

3: Hilfsinformation zu den einzelnen
Einstellungen oder Parametern,
wenn aktiviert (@ Button)

Statuszeile

4: Betriebszeit seit Start der Software
5: Stromversorgung

6: Modus

7: MPI-200 Anschluss am PC

8: Status

CONTROLS I

Benutzeroberflache

{¥ Anderson-Hegele-MPL =10
Datei Extras Hile

1. —-lH= E R .

[~ Prozess-Wert

» [=PC
2. | i Benutzeroberfiéiche [Strom-Schisien-Signal
E-NSL-M T Ausfel
Interface AZM 4-20mA 2-L g
B (%)

¥ Strom-Schleifen-Signal
4-mA-Soliwert

20-mA-Sollwert

W-Signal: kein Medium o
- F-Signal: Gera
- Unter-Steuerungs-Grenze |

[~ Parameter

Uber-Steuerungs-Grenze
F-Signal: Wert Unterlauf
F-Signal: Wert-Uberlauf 3

- Signal-Simulation
- [f=1§ |

- Filllstand-Messung
[~ Quellen-Wert

Jkontinuier. Fallstand
Ausfall
00%

3, — 3 [Momentan ausgegsbenes Sirom-Schiefen Signal angeteuet durch den Frozess Quellen Wer. =

[o0:19:10 [Stromversg.: PC [Modus: Setup [Uart0-ANEG: COM3 [ Status

S S S
4. 5. 6. 7. 8.

Buttonleiste: Buttonbeschreibung und Bedeutung

K Dy

Neu Verbinden!

-
i

Parameter-Daten - Import Daten-Datei
Konfigurationsprofile von Sensoren kdnnen geladen werden

Parameter-Daten - Export Daten-Datei
Konfigurationsprofile von Sensoren bzw. deren Einzelkomponenten kénnen gespeichert werden

Parameter-Daten - Drucken
Die Parameterliste des angesteckten Sensors kann ausgedruckt werden

Verbindung mit Sensor herstellen / Parameterstruktur manuell neu einlesen

Modus

it
Tt

[ Modus = | il [1[

" Beobachtung
- Justierung
% Einrichtung
" Kalibrierung

Passwort
ok | uch |

A

Beobachtung: Prozess-Werte und Serviceinformationen kénnen angesehen,
aber nicht verdndert werden

Justierung: Zugriff auf die gangigsten Parameter, welche haufig benétigt
werden

Einrichtung: Zugriff auf Spezialparameter welche vor allem bei der Installation
bendtigt werden (Standardeinstellung bei Auslieferung)

Kalibrierung: Werkseinstellung fiir Kalibrierung. Zugang in dieses Untermeni
ist nur auf gesonderte Anfrage moglich

. Hilfetexte
Ein-/Ausblenden der Hilfstexte



I CONTROLS Grafische Benutzeroberflache

Prinzipieller Aufbau Benutzeroberflache

1: Angaben zum aktuellen Prozess-Wert 2. B oo = *4— 1.
2: Verénderbare PC Parameter N

[
&1 Strom Schlefen Signal

3: Veranderbare Sensorparameter I

z. B. Fiillstandsensor NSL-M 3. R «— 4.
4: Schaltflichen zur Anderung der Parametereinstellung I
5: Angaben zum aktuellen Quellen-Wert EELEE]

Hinweis zur Parameterstruktur

# Allgemeine Parameter: Durch Klick auf dieses Symbol 6ffnet sich ein Untermeni, welches gerdtespezifische Parame-
ter anzeigt, die keinem speziellen Prozesswert zugeordnet sind.

Beim Andern des Modus oder abhéngig von der Einstellung einzelner Parameter ist es nicht mdglich, andere Parameter
anzuwihlen oder zu &ndern. Aus diesem Grund unterbindet die Software ein gleichzeitiges Offnen mehrerer Unterments.

Prozess-Wert Quellen-Wert

— — ® | EB| b8 wm| )
- Benutzeroberflache | Strom-Schleifen-Signal 3 kontinuierl Fllstand
) A ciama :
Messwert-Sim. getaktet
- NSL-M *Qusllen Vet e ]
£l Interface AZM 4-20mA 2-L e Mkortinaen Fotetand - 3
e B\ — |

1. 2. 1. 2.
Aktueller Prozess-Wert: Aktueller Quellen-Wert:
EingangsgroBe zur Weiterverarbeitung des Prozesswertes
1: Name 1: Name
2: Wert mit physikalischer Einheit 2: Quellenwert mit physikalischer Einheit
3: Statusanzeige bezogen auf angezeigten Prozess-Wert 3: Statusanzeige bezogen auf anliegenden Quellen-Wert

Die Statusanzeigen beziehen sich immer auf die aktuelle Verarbeitung mit den entsprechenden Einstellungen der
jeweils angezeigten Werte. Daher kann es moglich sein, dass sich der Status unterscheidet. In diesem Fall sind die
jeweiligen Einstellungen zu Gberpriifen und ggf. neu einzustellen.

Beschreibung der Buttons im Bereich ,,Prozess-Wert"

Parameter &ndern: Parametereinstellung vornehmen

Parameter Grundeinstellung: Die aktuell getdtigte Einstellung wird verworfen und der Parameter
wird auf Grundeinstellung zurilickgesetzt

Parameter System Vorschlag: Parameter wird auf einen Systemvorschlag (in Hilfsinformationen
beschrieben) gesetzt, der aktuell angezeigte Parameter wird ibernommen

(z. B. 4 mA bei 4 mA Setpoint)

Parameter speichern: Manuell getdtigte Einstellung wird ibernommen + zurlick zum Hauptmenii

Parameter verwerfen: Getdtigte Einstellung wird nicht ibernommen + zuriick zum Hauptmeni

L Wi




Einstellung eines Parameters

CONTROLS I

1. Schritt Benutzeroberflaiche MPI-200

- Auswahl des betreffenden Parameters im Pfad (z. B. Sprache)

- Sobald der Parameter angewahlt wurde, erscheint er automatisch in Zeile 1 des
Parameterfelds

- Die aktuelle Einstellung wird in Zeile 2 (z. B. Deutsch) angezeigt

2. Schritt

- M| Button wird betétigt
Der linke Bereich des Hauptmen(s (Benutzeroberfldche) wird inaktiv. Erkennbar
wird dies durch den inaktiv dargestellten Navigationspfad und die aktiven But-
tons im rechten Bereich. Alle folgenden Einstellungen werden nun Gber diesen
rechten Bereich vorgenommen

3. Schritt

Einstellung auf den gewiinschten Parameterwert. Hierzu stehen folgende
Méglichkeiten zur Verfiigung:

a: Manuelle Eingabe

Parameter welche nur auf festgelegte Werte eingestellt werden kdnnen:
Durch Betdtigung der Pfeiltasten.

Nur Werte kleiner dem
aktuell angezeigten
Wert moglich

Nur Werte groRer dem
aktuell angezeigten
Wert moglich

Werte groBRer oder klei-
ner dem aktuell ange-
zeigten Wert méglich

b: Annehmen eines Systemvorschlags

2 PC

- User Interface
=-(#)

=

1.4

anguage
Confirm changes?
Power Supply MPF-200
-

2.

8 FC
& UserInterface
& @
i-Language
i L Confim changes?
i Power Supply MP-200

*)
Value Simulator Clocked

- Process Vaive:

[ogn

o =N 1§ |

Funktion Pfeiltasten

Feinein-
stellung

Grobein-
stellung

Parameter welche direkt iiber die Anwendung eingestellt werden: Durch Annahme eines Systemvorschlags.

(Z. B. Fullstandsensor, ein Tank wird bis zu einer bestimmten Hohe gefiillt.)

[~ Prozess Wert

[Strom-Schleifen-: Slgna\

[ &iama

a-Pc
i = Benutzeroberfldche
e

i Messwert-Sim getaktet
& NSL-M
=] \nlerface A2M 4-20mA 2L

£l Strom-Schleifen-Signal
4mASolwert

1500 %

N
20-mA-Sollwert ,7
W-Signal: kein Medium et

F-Signal: Geratefehler 0.0%

u

Uber-Steuerungs-Grenze I ‘ .
F-Signal: Wert-Unterlauf T
F-Signal: WertUberauf 50.0%

Gigna Simuson m gl !I !I

& Filllstand-Messung
QuelenWet —————————————————————

@)
rontinuie. Fulstand

i~ kontinuierl. Fillstand
133&

—>B—>

Button
Systemvorschlag
betdtigen

Der nun anliegende Prozess-Wert 6,14 mA

F-Signal Geratefehler
U

Uber-Steuerungs-Grenze
F-Signal: Wet-Unterlauf
F-Signal: Wert Uberlauf
Signal-Simulation

- Filllstand-Messung

kontinuierl. Fullstand

=PC [~Prozess Wert
B- Benuzeroberfliche | Strom-Schleifen-: S\QHEI
) [ o
Messwert Sim. getaklet
&-NSLM
& Interface AZM 4-20mA 2-L
S
& Strom-Schleifen-Signal 1500%
4-mA-Sollwert
20-mASolwert
W-Signal kein Medium bt ot

-50.0 %

!ﬂﬂ

QuelenWet —————————————————

Jkortinuied. Filstand

TR

wird nun als 4 mA festgelegt

Das Verandern eines Parameter-Wertes wirkt sich sofort auf die entsprechende Funktion des Sensors aus. Soll der ver-
dnderte Parameter-Wert dauerhaft erhalten bleiben, bitte den Anderungs-Modus mit dem Button ,Parameter speichern®
beenden. Das Verlassen mit dem Button ,,Parameter verwerfen" setzt den Parameter-Wert auf den Zustand vor der

Anderung zuriick.




I CONTROLS Parameterliste drucken/exportieren

Parameter drucken und/oder exportieren

Abhéngig von der Betdtigung eines Buttons in der Buttonleiste (siehe auch Seite 3) oder mit Hilfe der nachfolgend be-
schriebenen Untermenis, konnen die eingestellten Parameter in Form einer Liste ausgedruckt, Duplikate der Liste erstellt
oder die Parameterdaten von einem Sensor gesichert und auf weitere identische Sensoren kopiert werden.

Untermeniipunkte Aufruf des entsprechenden Untermeniis

1: Parameterliste direkt drucken I8 Anderson-Negele- MPI B =E
2: Parameterdatensatz auf PC

Datei | Extras  Hilfe

Abacpeich [ Pommetecbaon ]
3: Abgespeicherten Parameterdaten- : Drucken < |
satz vom PC auf Sensor aufspielen PC-Einstellungen 4 Export Daten-Datei (*xml) <
Schlielen Import Daten-Datei (* xml)

5 NSLH e

-- Interface A2M 4-20mA 2-L
.- Fiillstand-Messung

[~ Parameter ]
Auswahlmaglichkeiten Auswahlmaéglichkeiten / Eingabefelder

Im néchsten Schritt jeden Untermeniis [ e

3 Aoli 3 [ 7. PC\Benutzeroberflache
folgt eine Ausyv.ahlmogll_chken, welche 1. 4>| i e . SR
Parameterfamilien gepeichert bzw. &l 0; NSL-MFillstand-Messung

gedruckt werden sollen (1.).

Um eine Parameterliste bzw. einen

-datensatz auch eindeutig einem

Sensor/Anlage zuordnen zu kdénnen, ]

stehen zusdtzliche Eingabefelder zur [ Dokument

Verfigung (2.). 2, —pf | Siemmns | 23560 Arlage [resTT

Die Angabe der Seriennummer ist ein o I TAG Nommer [eees

Pflichtfeld, alle anderen Parameter sind Wate geardet s S Muslemenn Werta geandertam  [20.1.2013 1134

optional. In diesen optionalen Feldern FrrT———
wird jeweils die Information des zuletzt 3 > Sprache [p=usch | I Ausfihiches Dnucken
bearbeiteten Sensors angezeigt. Sofern ’ Ducker | [FreeFDF

diese Information nicht gedndert : .
oder geldscht wird, wird sie ebenfalls ok | s |

gedruckt bzw. gespeichert.

Nachdem im Optionsfeld (3.) die Spra-
che sowie der Drucker gewdhlt wurden,
kann der Vorgang durch betdtigen des
.,OK" Buttons abgeschlossen werden.

Exportfunktion der Parameterliste

Nachdem das Menii fir den Ausdruck aufgerufen und die entsprechenden Daten eingegeben wurden, ist es méglich einen
Papierausdruck zu erstellen.

Um jederzeit eine Kopie der eingestellten Parameter in Listenform verfiigbar zu haben (z. B. zur Qualitatssicherung), wird
empfohlen neben einem Papierausdruck die Parameterliste auch im .xml Format abzuspeichern.

Export/Import Parameterliste

Um die einmal festgelegten Parameter jederzeit auf ein identisches Gerdt aufspielen zu kdnnen, steht eine Import- und
Exportfunktion zur Verfligung. Mit deren Hilfe kdnnen die Datensdtze von Parametern extern auf dem PC abgelegt und bei
Bedarf wieder geladen werden.

Information

Das exportierte xml-File kann lokal auf dem PC oder auf einem Server abgelegt und sowohl per Mail oder USB Stick
verteilt/versendet werden. Hierfir sind keine spezielle Datenbank- und Programmierkenntnisse erforderlich. Die Ablage
erfolgt in der Microsoft Windows Ordnerstruktur. Der Dateiname richtet sich werksseitig jeweils nach den Eingaben

in den Feldern Seriennummer und der TAG Nummer. Er kann jedoch auch manuell beliebig verdndert oder erweitert
werden. Mit der Importfunktion kann dieses File geladen und auf einen Sensor aufgespielt werden.



Fehlerbehebung

CONTROLS I

Fehlerbehebung

Problem

Gerdt erscheint nichtin der
Parameterstruktur

Fehlermeldung beim Start der
Software

Fehlermeldung ,,Der Anschluss
COMx ist nicht vorhanden™

Editier-Buttons sind inaktiv

[~ Parameter

PELT

Im Meniibaum erscheinen nicht alle
Prozess-Werte oder Parameter

Meniipunkt PC-Einstellungen laden/
speichern

Uberpriifung

Sind MPI-200 und Sensor richtig
angeschlossen?

Das Programm sollte das Anstecken
und Entfernen eines Gerdtes automa-
tisch erkennen. Geschieht dies nicht,
kann dies manuell aktiviert werden.

Wurde der USB-Anschluss vom Be-
triebssystem erkannt, so erscheint eine
Angabe der COM-Nr. in der unteren
Statusleiste in der Rubrik ,Uart:" ?

| Uart: COM3

Wourde der USB-Treiber richtig ins-
talliert, wird der Adapter im Gerdte-
Manager aufgelistet.

(y Apschlﬂsse (COM und LPT)
. G USB Serial Port (COM3)

Ist eine externe Stromversorgung am
M12-Stecker des MPI angeschlossen
oder der Parameter ,,Stromversorgung
MPI-200" auf ,PC" gesetzt?

Ist NET 4.0 oder héher vorhanden?

Wurde der MPI-200 kurz vor Pro-
gramm-Start angesteckt?

(Das Betriebssystem registriert
das USB-Gerat wahrend des
Programm-Starts.)

Abhdngig vom jeweiligen Parameter
kénnen einige Funktionen gesperrt
oder nicht verfigbar sein. In diesem
Fall erscheinen die entsprechenden
Buttons inaktiv.

Ist der Modus wie gewiinscht
eingestellt?

| Modus: Setup

Es werden nur die Einstellungen fiir die
PC-Benutzeroberflache auf Festplatte
gespeichert.

Abhilfe

Verkabelung iiberpriifen.

Durch Anklicken des Buttons ,Neu
verbinden!" wird die Gerdtestruktur
neu eingelesen.

4 ¥

USB-Kabel vom PC abstecken und
erneut anschlieRen.

Falls das System nach einer Herstel-
ler-Diskette fragt, bitte die mitge-
lieferte CD einlegen und den Pfad
.FTDI" des CD-Laufwerks angeben.

Einstellen der entsprechenden
Stromversorgung.

Frozess Wert
= PC
& Benuzeroberfache
B (#)
i.-Sprache

bestatigen?
gung MPI-200|

Parameter

Stromversorgung MP1-200
PC, M12 richt angestecki

.NET von der mitgelieferten CD
installieren, Pfad ,,NET4.0".

Programm starten vor Anstecken
MPI-200 oder nach Anstecken warten
bis das Betriebssystem das USB-Gerdt
registriert hat.

Den Modus auf die gewiinschte
Anwendung einstellen. Je nach
Einstellung kénnen bestimmte Modi
Passwort-geschitzt sein.

y

Ein Abspeichern und Laden der Para-
meter eines angeschlossenen Gerdtes
ist erst mit einer spateren SW-Version
moglich.

Tttt



I CONTROLS Produktinformation MPI-200

Transport / Lagerung Riicksendung

- Nicht im Freien aufbewahren - Stellen Sie sicher, dass die Sensoren und die Prozess-
- Trocken und staubfrei lagern adaption frei von Medienriickstanden und/oder

- Keinen aggressiven Medien aussetzen Warmeleitpaste sind und keine Kontamination durch
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen gefdhrliche Medien vorliegt! Beachten Sie hierzu die
- Mechanische Erschiitterungen vermeiden Hinweise zur Reinigung

- Lagertemperatur -40...+85 °C - Flihren Sie Transporte nur in geeigneter Verpackung

- Relative Luftfeuchte max. 98 % durch, um Beschadigungen am Gerdt zu vermeiden!

Reinigung / Wartung Normen und Richtlinien

- Bei AuBenreinigung mit Hochdruckreinigungsgerdten - Halten Sie die geltenden Normen und Richtlinien ein.
den Spriihstrahl nicht direkt auf den elektrischen
Anschluss richten!

o
Geltende Richtlinien: - Das vorliegende Gerdt unterliegt nicht der WEEE-
- Elektromagnetische Vertraglichkeit 2004/108/EG Richtlinie 2002/96/EG und den entsprechenden
- Die Ubereinstimmung mit den geltenden EU-Richtlinien nationalen Gesetzen.
ist mit der CE-Kennzeichnung des Produktes bestatigt. - Flihren Sie das Gerdt direkt einem spezialisierten
- Fir die Einhaltung der fiir die Gesamtanlage geltenden Recyclingbetrieb zu und nutzen Sie dafiir nicht die
Richtlinien ist der Betreiber verantwortlich. kommunalen Sammelstellen.

Information Giber installierten Softwarestand

Info iiber Anderson-Negele-MPI x|

Klicken Sie im Hauptmenii auf , Hilfe > Info™.

— Muti Programming Interface (MP1)
Vemion 2000
ANDEON m Copyright © Negele Messtechrik GmbH 2013
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